Průraz
· zřizuje tak, že se ve výšce 40 - 50 cm nad podlahou probourá ve zdi otvor o rozměru 60 x 80 cm, který se zajistí osazením překladu o minimální délce 100 cm (železobetonový prefabrikát nebo ocelové I nosníky), 
· otvor se uzavře dvěma cihelnými zazdívkami 15 cm silnými, vyzděnými na obyčejnou vápennou maltu tak, aby na obou stranách zdi byl průraz dobře viditelný (zazdívky nejsou v jedné rovině s povrchy zdi - jsou 2 - 3 cm posunuty dovnitř, 
· z důvodu plynotěsnosti se zazdívky opatří omítkou a barevně se odliší malbou, 
· u slabších zdí se provádí pouze jedna zazdívka 15 cm silná, 
· průraz je vhodné umístit ve střední nosné zdi, z důvodu menší pravděpodobnosti zavalení prostoru,
Průrazy se propojují i sousední navazující budovy. Tímto způsobem vznikne celý systém vzájemně propojených IÚ v bloku budov, který je na nejvhodnějším místě opatřen nouzovým výlezem umožňujícím únik ukrývaných osob do nezavalitelného prostoru.
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2x cihelná zazdívka  15 cm na vápennou maltu





ŽB překlad 100 cm








